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MUSEO: Restauro pavimento in cotto decorato

SCALA 1:50PROGETTO: Pianta - Analisi dello stato di conservazione - Fasi di restauro

LEGENDA

Salottino azzurro

Rivestimento del pavimento in marmo

Salottino verde

Orditura del pavimento in cotto
con mattonelle cm. 40x40

ANALISI DEL DEGRADO

mq. 79,45

mq. 47,97

mq. 52,00

Pavimento in cotto con qualche
perdita delle decorazioni

Pavimento in cotto con diffusa
perdita delle decorazioni
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Salottino rosso

Settore centrale del pavimento con le decorazioni
completamente consumate

Particolare delle aree perimetrali
del pavimento con le decorazioni
meglio conservate
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FASI DI RESTAURO

Consolidamento delle decoesioni mediante infiltrazioni di silicato di etile e
fissaggio della pellicola pittorica con resina acrilica in emulsione1

2

3

4

5

6

7

Fissaggio dei distacchi e delle parti fessurate con resina epossidica
bicomponente mediante inezioni e colature

Fissaggio delle mattonelle sconnesse mediante iniezione di malta
idraulica fluida

Pulitura della superficia da polvere, depositi superficiali e materiali protettivi
utilizzati in precedenti interventi di manutenzione

Stuccatura delle fratture e delle porzioni di mattonelle mancanti
compreso la stuccatura dei giunti

Integrazione pittorica delle abrasione e delle mancanze mediante
colori a vernice per restauro

Protezione finale con l'applicazione di prodotto idrorepellente a base
di resina siliconica

DESCRIZIONE

Pavimento in cotto con totale
perdita delle decorazioni

P.O.R. Campania. F.E.S.R. 2007/2013.
Asse 1- Obiettivo Operativo 1.9 - Attività "A". D.G.R. n. 404/2012

Settore centrale del pavimento con le
decorazioni completamente consumate

Particolare delle aree perimetrali
del pavimento con le decorazioni
meglio conservate

Salottino azzurro

Salottino verde

Settore centrale del pavimento con le
decorazioni completamente consumate

Particolare delle aree perimetrali
del pavimento con le decorazioni
meglio conservate

Salottino rosso


