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ACQUA FREDDA DURA 1" SENSORE 2" SENSORE
CENTRALINA 5
ALLARME VALVOLA 8 171/2 ALLARME Rv,, 1 = Serbatoio salamoia It 200
GAS _ 2 = Addolcitore
| 3 = Gruppo pompa riscaldamento CAPLEDA mod. NM4/50/25C (Q=10,8-37,8 mc/h 8,5-17,9 m.c.a.)
H 4 = Bruciatore gas metano RIELLO GAS 3
- 5 = Caldaia BLASI serie AN=TN250 da 290,7 kWt
6 = Canna fumaria 300 H 3.00 m
7 = Gruppo pompa acqua refrigerata CAPLEDA mod. NM4/80/16A (Q=30-96 mc/h 5,2-9,6 m.c.a.)
8 = Gruppo refrigeratore JUCKER da 240 kWf
9 = Serbatoio inerziale It 1500
10 = VASO DI ESPANSIONE da It 200
117 = VASO DI ESPANSIONE da It 100
CASSETTE IDRONICHE VERANDA
~ .
. o ] TIPO POMPE:
2 W Fsecuzione gemellare
B i =0 H max 11.2 m.c.a.
o W Q max 6.2 mc/h
DN VALVOLAME DN50 0
20 VALVOLA A 3 VIE DN4O
L E DI UMIDITA" ESTERNA M%
g

RITORNO PRE-POST RISCALDAMENTO U.T.A. SEMINTERRATO
RITORNO PRE-POST RISCALDAMENTO MUSEO CARROZZE

RITORNO RADIATORI W.C.

RITORNO PRE—POST RISCALDAMENTO UTA EX SIOI

100

DN

DN 65

DN 65

RADIATORI W.C. SEMINTERRATO

PORTATA ACQUA 0,3 mc/h
PREVALENZA TOTALE: 3,5 m.c.a.

U.T.A. PIANO SEMINTERRATO

TIPO POMPE: U.T.A. Klimac ATIC KCD 105
CALPEDA NM4/80/20 Ventilatore mandata: 11.000 mc/h

DN 50

Hmax 6.9—min 5.5 mca Ventilatore ripresa: 11.000 mc/h
Qmax 181-min 5.4 mc/h | Batteria preriscaldamento: 37,2 kW

kW 0.3/ Batteria postriscaldo: 48,8 kW
giri/min 1450 Batteria raffreddamento: 81,4 kW

MUSEO CARROZZE: U.T.A. E FAN=COILS

POMPE gemellari CALDO: U.T.A.
Q max 11 mc/h Ventilatore mandata: 7.000 mc/h
H max 8,1 m.c.a. Ventilatore ripresa: 16.000 mc/h
POMPE gemellari FREDDO: Batteria preriscaldamento: 30,6 kW
Q max 13,3 mc/h Batteria postriscaldo: 14,1 kW
H max 8,1 m.c.a. Batteria raffreddamento: 59,4 kW
pre—postriscaldo . ‘
n.2 fan—coil 4kWt—2kWf e n.4 fan—coil /,5kWt—3 6kWf

U.T.A. ARIA PRIMARIA UFFICI EX SIOI

POMPE gemellari CALDO: U.T.A.
LOWARA FLCG 40-7T Ventilatore mandata:

Q=2/10 mc/h H=7/2,4mca| Estrattore ripresa:  mc/h

<]

POMPE gemellari FREDDO: Batteria preriscaldamento: — kW
< LOWARA FCG 40-10T Batteria postriscaldo: — kW
pre—postriscaldo Q=3/18 mc/h H=9/2,7mca| Batteria raffreddamento: — kW

FAN=COIL UFFICI EX SIO

TIPO POMPE:
SONDA CLIMATICA E DI
UMIDITA ™ ESTERNA Esecuzione gemellare

VALVOLAME DN5O

collettori

>

acqua

calda

< ><I5N 65 cArRozZE

DN 100

WWUZ VALVOLA A 3 VIE DN40O

LOWARA AFLCG 40-120
Hmax /.5 — min 6.9 m.c.al

Qmax 10 — min 5 mc/h

DN 50

DN 100

L ]DN 100

‘DN 50 IN ATTESA

[ HDN 30

SOTTOCENTRALE m

— RITORNO UTA EX SIOI

— RITORNO MUSEO CARROZZE

> DN 100

— RITORNO U.T.A. SEMINTERRATO

DN 50

‘DN 50 IN ATTESA

SEMINTERRATA

DN 125

/

DN 100

>

collettori acqua refrigerata

L <
DN 125

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo

Museale della citta di Napoli e della Reggia di Caserta

Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita "A". D.G.R. N. 404/2012

P. O. R. Campania. F.E.S.R. 2007/2013.

Complesso monumentale Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes
Recupero e valorizzazione della Villa Pignatelli e dei giardini storici

CUP ..., Perizia N°.........ccc..oevuveenenn. del.......ccccoou...

STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soprintendente dott. Fabrizio Vona

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI RESTAURI STORICO-ARTISTICI
Dott.ssa Maria Denise Pagano

PROGETTAZIONE
Arch. Giosué De Angelis

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Giosue De Angelis

RESTAURATORE
Antonio Tosini

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gregorio Angelini

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTO TERMICO

IT-2

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ESISTENTE SCALA -




