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Nr.o13 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozeolana trala a frallazzo, eseguito su
E 16,020 050 [predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45
a me di calce spenta e 0,9 me di polvers di marmo per | me di malta, perfettamemnie levigato con frattazzo metallico o alla

Num Ord s S ‘ R prEzzO
TARTEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNTEARIO
misura
Prezzario 00,PP. Regione Campania 2018 (Cap 1)

Nr. | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.016 [eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m?* o mezzo di uguali caratteristiche, compresi
.a carico, anche 8 mano, viaggio di andata e ritorno ¢ scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con

motocarro di portata fino a | m?

curo (sessanta/69) me 60,69
Nr. 2 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 |disarmante, disarmo, opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
b materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo, Strutture in elevazione

euro (trenta/17) mg 30,17
Nr. 3 Massetto sotule di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm,
E.07.000.010 |tirata con regolo per I2 livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
A euro (tredici/09) mg 13,09
Nr. 4 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuon terra. @ qualsiasi profonditd o altezza. per pareti rette o curve,
.08.020 020 [compresi l'impiego di regol a piombo in corrispondenza degh spigoh del muro e di cordicelle per lallineamento der mattoni, la
b posa in opera dei mattoni a strai orizzontali "filart”, la formazione dei giunt, il calo e il uro in alto dei materiali, la formazione

di riseghe, mazzeue, spigoli, curvature, architravi e piatabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, 1 ponti di

servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

mattoni forati

euro (duecentosessantadue/77) me 262,97
INr. 5 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico
E.11.070.015 |nella parte superiore, posto in operd su foro gid predisposto: Diametro 200 mm
c euro (quattordici/06) cad 14,06
Nr, 6 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
E 11.070.020 [posti in opera a qualunque altezza, compresi oneti per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sftidi, cravatte di ferro,
£ opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, pont di servizio fino a 4,0

m dal piano di appoggio, e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 100

mm

euro (quarantaguattro/58) m 44,58
Nr. 7 Fluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi dismetro,
E.11.070.020 |posti in opera a qualunque altezza, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, siridi, cravatte di ferro,
h opere murarie, liro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antimggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0

m dal plano di appoggio, e ogni altro onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 120

mm

euro (sessantadue/39) m 62,59
Nr. 8 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la
E 11.070.030 formazione di giunti ¢ sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, 1 pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sindi, il
2 tivo ¢ ealo dei materiali, le stalfe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere

murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4.0 m dal piano di appoggio, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroguadrato di sviluppo: In rame da 8/10

euro (settantadue/63) e 72,63
Nt, 9 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi onen per pezzi speciali, saldature, collanu, giunzioni, sfridi, staffe di
E 11.070.040 |ferro, opere murarie, liro ¢ calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, pont di servizio
¢ fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di

pluviali in tabi di ghisa dritti, diametro 100 mm

euro (novantacingue/25) cad 95,25
Nr. 10 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base
E.12.020.030 |resine metalloceniche, armate con tessute non tessulo di poliestere da filo continuo flessibilid a freddo - 20 C, applicate a
.4 fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 ¢em luna rispetto all'altra, su massetio di sottofondo, da

pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione del

sormonti di & cm in senso longitudinale e di almeno 15 om alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm, di cui la

seconda con rivestimento superiore in ardesia

euro (ventiuno/25) mg 21,25
Nr. 11 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricau su superfic: verticali o con melinazione del piano di posa superiore |
E.12.020.040) |al 30% Sovrapprezzo alla posa di mant impermeabili prefabbricat (Percentuale del 5,00% ) (Percentuule del 5.0% )
A euro (uno/6) mg 1,06
Nro 12 Formitura ¢ posa in opera di impermeabilizzazione con munto a vists armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per
E 12,030,040 |coperture piane con fissaggio meccanico: Spessore 1,5 mm
] euro (venti/30) mi| 20,50
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pezza, compresi | panti di servizio fino a m 4 dal piano dj appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, ¢ ogni altra onere ¢ magistero
per dare il lavora finito a perfetta regola d'arte Intonaco 4 stuceo
euro (trenta/53) my 30,53
Nr. 14 Zincawra a caldo per immersione di opere in ferro con tratlamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono
L.19.040,030 | zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio. cec., ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
b finito a perfena regola darte Per strutture leggere
euro (uno/08) kg 1,08
Nr. 15 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfict metalliche gid trattate, compresi il
E.21.050 010 |tiro e il calo det materiali, 1 ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
b finito a perfeta regola d'arte All'ossido di ferro
euro (cinque/81) mq 581
Nr. 16 Smiccatura con slucco sintetico e rasatura dj superfici metalliche giA tratate, compresi il tiro e il calo dei materjali, 1 ponti di
E21.050.020 servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
b Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
euro (ire/06) mg 3,06
Nr. 17 Verniciatura in colori carrent chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
E.21.050.040 |d'arte Smalto oleosintetico opaco
A euro (undici/00) mq 11,00
N 18 Panteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, baselie supporti agganci, tavolata, fermapiede, schermature ¢
P.03.010.035 modulo scala, realizzato con limpiego di whi e giunti e/o manicotti spinattati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
A lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservila Per il 1°mese o frazione
euro (ventiquattro/d6) my 24,46
Nr. 19 Ponleggio completo, fomito ¢ posto in opera, con mantovane, basete supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢
P.03.010.025 [modulo scala, realizzato con limpiego di wbi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni aliro onere e magistero per dare il
b lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di supetfice asservila Per ogni mese o frazione dopo il 1“mese
euro (una/99) mq/30gg 1,99
Nr. 20 Ponleggio o incastellutura realizzaw con limpiego di wbi e giunti e/o manicott spinottati, (omito e posto in opera, compresi
P.03.010.040 |ogni altro onere ¢ impiegati Per il |°mese o frazione
A euro (cinque/92) cad 592
Nr. 2] Ponteggio o incastellatura realizzato con 'impiego di tubi e giunti /o manicott spinottati, fornito e posto in opera, compresi
.03.010,040 |ogni altro onere ¢ impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
b euro (due/64) gnt/30gg 2,64
Nr. 22 Ponteggio completo, fomito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, lavolato, fermapicde, schermature e
F.03.010.065 |modulo scala, redlizzato con I mpiego di wlai ad H manicoui spinottati, compresi ogni altro onere ¢ magistera per dare il lavoro
.4 finito # perfetia regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservila Per il 1°mese o frazione
euro (diciasselle/62) my 17.62
Nr. 23 Ponteggio completo, fornilo e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, lavelalo, fermapiede, schermature ¢
P.03.010.065 | modulo scala, realizzato con limpiego di telai ad H manicotti gpmottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
b finito a perfeta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1“mese
euro (uno/58) mq/30gg 1,58
Nr. 24 Fiano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricaie, fornito e posto in opera, compresi ogni allro onere ¢
P.03.010.090 | magistero per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie
E | effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sette/27) my 7.27
Nr. 25 Fiano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabhricate, fornito e posto in opera, compresi ogni aliro onere ¢
P.03.010.090 |magistero per dare il lavory finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie
b elfettiva Nolo per ogni mese dopa il 1°mese
curo (zero/99) me/30gg 0,499
Nr. 26 Taglio di superfici piane eseguito con Fausilio di idonea altrezzatura, in conglomeralo bituminoso e/o eementizio anche armato
|R.02.010.050 |per la creazione di giunt, taghi, canalette, cavidott su superfici in conglomeralo bituminoso Profonditd di taglio da 151 a 200
-C mm
euro (quattordici/99) m 14,99
Nr, 27 Taglio a sezione ohbligata di solai misti di laterizi o blocehi di aliro materiale conglomerato cementizio armato Spessore da
R.02.040.050(34,1 a 40 cm
& euro (trentanove/24) mq 39,24
Nr. 28 Spicconatura di intonaco a vive di muro, di spessore fino a 5 ¢m, compreso l'onere di csccuzione anche a piccale zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconanura di intonaco a vive di muro
A euro (cinque/07) mg 5.07
Nr, 29 Demolizione di mass1, massetto continuo in calcestruzzo o malla cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito 4 mano e/o
R.02.060.022 |con lausilio di atrezzi meceanici, a qualsiasi allezza ¢ condizione. Compres: laceatastamento dei materiali di risulta fino ad una
b distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 4 20 em
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il

spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte e parti copriferro anche leggermente

Num. Ord e A s ! R ; PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
euro (diciannove/96) mg 19,96
Nr. 30 Rimozione di discendent e canali di gronda in lamiera o pve, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento
R.02.090.060 a1 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pye
3 euro (cinque/58) m 5,58
Nr. 31 Rimozione di manti impermeabili su super(ici orizzontali o inclinate, a qualsiasi allezza, compresi, il calo m basso e
R.02.090.070 |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
b euro (cinque/58) mg 5,58
Nr. 32 Frofilati in ferro, forniti ¢ posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di
R.05.020.050 (elementi strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfrdi, saldature e mano di antiruggine Profilati
A in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione
curo {quattro/58) kg 4,58
Nr. 33 Trattamento dei ferri darmatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
R.05.040.050 |cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra 1a prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
a d'armatura
eura (ventitre/95) mq 2395
Nr. 34 Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni; demolizioni di tutte le parti friabili,
R.05.040.090 [incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di ture le partt
a copriferro anche eggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e
disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosive e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello
dopo accurila spazzolatura Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta alluso, per riprese e stuccature a spessore, [ibrorinforzala con microfibre sintetiche priva di componenti
metallici tixotropica con elevate caratleristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. ¢ per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti. posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
euro (centodiciassette/13) mg 117,13
Prezzario BB.CC.PP. della Campanin2006 (Cap 2)
Nt 35 Pulizia da radici ¢ microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profonditd di radici di
A.10.000.a  |piante infestanti, ¢ rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. I prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (venlinove/41) mg 2941
Nt 36 Pulitura di marmi estetni « rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante I'uso di spazzole e pennclli morbidi,
AL006.b [+ rimozione assorbimento di essidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambicnte estremamente umido mediante
applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; « rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni
e lissativi alicrati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia media
curo (centocinquantadue/6d) mg 152,64
Nuovi prezzi aggiuntl (Cap 3)
Nr. 37 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
N.P._AO1156 eventualmente ¢/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutd gli oneri, tasse ¢ contributi. L'attestazione dello smaltimento
v davrd essere atlestato & meszo dellapposito formulario di identificazione rifinti debitamente compilato ¢ firmato in ogni sua
parte La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggerto autorizzato al recupero/smaltimento dei riliuti
unit volta restituita allimpresa produtirice del rifiuto ¢ da questa trasmessa in copia a commitlente tramite la D L., autorizzerd la
corresponsione degli oneri: CER 17.09.04 - Rifiuti mist dellattivicd di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voet 170901 -170902e 1709 03
euro (diciotto/99) i 18,99
Nr. 38 Calcestruzzo strutturale leggero premiscelato a hase di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umiditd circa 1% a 30°
N.P._A03035 | secondo UNT EN 13033-1), inerti naturali, cemento ed additivi, densitd cirea 1.600 kg/mq. resistenza a compressione circa 33
N/mmgq per realizzazione di geti strutturali o elementi prefabbricati, compresa la fornitura del materiale in cantiere ed il getto,
esclusi i ponteggi, le casseforme e I'iceiaio d'armatura
euro {lrecentonovaniaotto/d7) me 398.47
Nr. 39 Rete anticaduta permanente, tipp Coperee dell'nzienda Cavatorta, filo mm. 2 maglia mm, 30x100 circa. da fissare con
NP.5.01 tasselli meccanici e tenditori, su idoneo profilo zincato di estremitd, alle murature perimetrali del vano tecnico e direttamente
sui profilati di supporto mediante impiego di cavalletie in ferro lucido zincato a caldo @ mm 3,00 minimo; lunghezza
adeguata al tipo di sosiegno. La rete ed il relativo fissaggio devono garantire la resistenza alla caduta i un corpo molle del
peso di 50 kg. dall'aliczza di em. 120 in un punto qualsiasi della rete. La rete dovrd essere di tipo elettrosaldato con triplo
vivagno alle estremitd con [ili orizzontali e verticali in acciaio zincato. Il complesso tete+fissaggio (quindi, non sola la rete in
s¢) deve esserc rispondente ai requisiti richiesti per l'omologazione "Protezioni Anticaduta Permanenti per Coperture
Industriali” con certificazione di idoneita tecnica rilasciata da istituto abilitato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche., 11 tutto
fornito e posto in opera compreso ogni altro onere ¢ magistero per lavoro eseguito in ambienti angusti ¢ disagevoli per i quali
¢ necessario un maggior impiego di manodopera per le difficoltd operative di posa delle reti ¢ degli accessort.
curo (settantacinguc/00) my 75.00
Nr. 40 Risanamento di calcestruzzn del solaio in latero-cemento (travetti) mediante le seguenti lavorazioni:
NP.S.02 - demolizione di tutte le parti [riabili, incoerenti o in fase di distacco mediante scalpellatura manuale o meccanica,
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uniti
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PREZZO
UNTIARIO

Nr. 4l
NP.5.03

ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

- taltamento anticorrosivo con applicazione di boiacea del tipo "Sika MonoTop 610" sui ferri di armatura, servendosi di
pennello di media durezza, rullo o pistola a tramoggia per applicazione a spruzzo, in due mani dello spessore di ca. | mm
ognuna.

- ripristing volumetrico mediante le seguent lavorazioni: applicazone come primer di aggancio del upo "Sika MonoTop
610" a pennello o spruzzo, spessore max 1-1,5 mm, a sottofondo preventivamente indurito, sul cui strato fresco applicare la
malta di ripristino tipo "SikaMonoTop 622 Evolution” per il ripristino volumetrico e strutturale direttamente a cazzuola o
con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione ¢ compattazione sul sottofondo, detta lavorazione pud essere
eseguita anche a spruzzo con normali spruzzatrici (Turbosol). Lo spessore dello strato deve essere compreso tra 5 e 20 mm,
ricaricabili se necessario con una resa di circa 19 kg/mq per cm di spessore.

= finitura superficiale ove va applicata la lamina di rinforzo strutturale dovrd essere resa perfettamente liscia, rettilinea, priva
di irregolaritd, e inoltre priva di umiditd, ottenuta mediante 'utilizzo di razatura del tipo "Sika MonoTop 62"

E' compreso 'onere per le opere provvisionali, dei ponteggi fino ad una altezza dal piano di appoggio pari a 4,00 m (utile per
lavoro fino a quota 4,80 m), trabattelli e scale e oneri per la sicurezza per I'esecuzione deile lavorazioni ed ogni aliro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetla regola d'arte. E' compreso l'onere per interventi in locali con altezze nette
inferiori a mt. 1.50.

curo (novantacinque/00)

Rimozione del materiale proveniete dalla sfondellatura del solaio in laterocemento e crollato sul cassettonato ligneo. Compreso
l'onere della raccolta e insacchettatura, dell'avvicinamento alle botole predsposte, al tiro in alto ¢ calo in mibasso dei material
raccolti, la pulizia completa della superficie del cassettonato ed ogni aliro onere e magistero per lavoro eseguito in ambienti
angusti ¢ disagevoli per i quali é necessario un. maggior impiego di manodopera per le difficalta operative per il completo
sbombero di ogni materiale residuo con la sola esclusione del trasporto a discarica e smaltimento degli stessi.

euro (settemilacinguecento/(0)

Dara, 22/10/2018

a corpo

95,00

77500,001
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